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revolumonana tecnologla patentada de troquelado

ET1 Convertlng Equipment es una empresa canadiense, fabricante mundial de
€quipos especializados en la produccidn de etiquetas autoadhesivas con
impresion, recubrimiento de adhesivo y silicona y die-cutting en linea.

U Vision es construir un puente entre el fabricante de etiqueta y el pro-
ceso de revestimiento e impresion en linea. Aseguran que su tecnologia
patentada de integracion vertical llamada Cohesio, es la solucion a la
flexibilidad, la innovacién, y mayores margenes de ahorros.

ETl Converting Equipment ha encontrade una solucion a los requisitos
de los convertidores de etiquetas en términos de trogquelado en res-
paldos muy delgados. Respaldos mas delgados ofrecen importantes
beneficios a los convertidores; reducen los costes de material, reducen
a la mitad la cantidad de desperdicio de respaldo, reducen los costes
de envio y embalaje y hay menos tiempo parado de produccién, ya que
hay mas etiquetas por rollo.

ETl ha presentado una revolucionaria tecnologia patentada de troque-
lado en la industria. Esta tecnologfa, llamada Pellicut ™, est3 especial-
mente disefiada para aplicaciones de alta velocidad (225 m/min) con
respalde muy delgado. Permite a los convertidores troquelar en un res-
paldo de PET de 18 micras de espesor, lo que reduce el grosory el cos-
te del revestimiento hasta en un 40%.

El equipo Pellicut ™ se ofrece en diferentes tamafios de ancho de ban-
da; 330mm, 420mm, 570mm y 670 mm. Entre sus caracteristicas desta-
ca que es adaptable a |a tecnologfa Cohesio existente y / o otras im-
presoras existentes. Podria ser un equipo independiente. Usa equipo
de etiguetado convencional. Utiliza cilindros de troquel magnético con-
vencionales. Utiliza troguel a temperatura ambiente esténdar. Sistema
de control de expansion del didmetro del cilindro. Cambio répide de
los cilindros con un sistema de cajén.
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